
INSTRUCCIONES DE USO

EP600-E / EP600-S / EP600-H / EP900-S / 
EP900-H / EP1200-S / EP1200-H 

PULIDORA – ACABADORA 
SUELOS DE HORMIGÓN



Especificaciones

Fratasadora 
suelo 
hormigón 
Bisonte 

EP600-E EP600-S EP600-H EP900-S EP900-H EP1200-S EP1200-H 

Tipo motor Eléctrico 
Subaru EX 

17 
Honda 
GX160 

Subaru EX 
17 

Honda 
GX160 

Subaru EX 
27 

Honda 
GX270 

Combustible 
230V / 
50Hz 

Benzina Benzina Benzina Benzina Benzina Benzina 

Potencia 
motor 

2.2 kW 5,7 cp 5,5 cp 5,7 cp 5,5 cp 9,0 cp 8,5 cp 

Rotaciones 
motor 

- 
3400-3600 

rpm 
3600 rpm 

3400-3600 
rpm 

3600 rpm 
3400-3600 

rpm 
2500 rpm 

Capacidad 
depósito 

- 3,6 l 2.1 l 3,6 l 2.1 l 6,1 l 5,3 l 

Arranque 
motor 

- Manual Manual Manual Manual Manual Manual 

Diámetro 
palas 

600 mm 600 mm 600 mm 900 mm 900 mm 1200 mm 1200 mm 

Disco 
comprador 

Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional 

Peso 
maquinaria 

45 kg 47 kg 45 kg 68 kg 66 kg 117 kg 117 kg 

Dimensiones 
L/l/h (mm) 

850/600/1300 1050/900/1900 1170/1170/350 




