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DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS:

CHASIS DE BASE

Estructura en tubos y chapa de acero de calidad, fijada por medio de
pernos al chasis del camidén. Dotada de 4 pies estabilizadores, realizados
con montaje en “A". En la parte anterior del chasis se encuentra el
casquillo y la corona de rotacion de la parte aérea. El chasis estd acabado
con un plano de pisado de aluminio antideslizamiento dotado de una
escalerilla de acceso y las eventuales opciones solicitadas.

TORRETA PORTABRAZOS

En tubos y chapa de acero de calidad, unida a la columna. Realizada en
tubo de acero de alta resistencia, rota sobre casquillos de material
antirozamiento, accionada por un motor hidraulico acoplado a un tornillo
sin fin engranado a la corona unida al chasis.

BRAZO OPERADOR

En ejecucion telescopica con extension oleo dindmica, realizada en
chapas de acero con un alto limite de deformacion plegadas a presion y
soldadas. El brazo tiene un campo de trabajo de - 25° a + 80° respecto a la
horizontal estd dotado de dos elementos extraibles cuyo deslizamiento
se produce sobre patines de material antirozamiento auto lubrificante
con un bajisimo coeficiente de rozamiento.

CESTA PORTAOPERADORES

Construida enteramente de aluminio. Dotada de una aberturas frontal de
generosas dimensiones que facilitan el acceso de los operadores a la
cesta. Dichas aberturas estdn protegidas por una barra con cierre de
gravedad.

NIVELADO CESTA

Realizado con un sistema de pantégrafo hidraulico. Hay dos cilindros en
fase con la posibilidad de correccidn manual del desfase de la condicién
de horizontal.

MANDOS

Equipo dotado de sistema de mando y control integralmente hidraulico.
Estabilizacién: ~ trdmite  distribuidor  hidrdulico con maniobra
independiente y contemporadnea de los estabilizadores, situados a nivel
del chasis.
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Superestructura: mandos realizados en doble posicion, en la torre
giratoria y en la cesta, trdmite distribuidores oleo dindmicos
sensibilizados proporcionales con posibilidad de diferentes maniobras
contemporaneas. En la posicion de mando de la cesta esta aplicado el
cuadro eléctrico donde se encuentran los diferentes testigos de asenso y
alarma, el botén de emergencia, y el botén de puesta en marcha del
motor.
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DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ESTANDAR

= Enganches para cinturén de seguridad en la cesta

= Bloqueo brazos con la maquina no estabilizada

=  Bloqueo estabilizadores con la maquina abierta

= Dispositivo en la rotacién auto bloqueadora

= Manual de uso y mantenimiento

=  Bomba a mano para la bajada de emergencia

=  Proteccién con védlvula de max. en el circuito hidraulico
*  Protecciones térmicas en la instalacion eléctrica

= Vdlvulas de bloqueo en todos los cilindros.
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ACCESORIOS MONTADOS DE SERIE

= Puesta en marchay apagado del motor del vehiculo y eventual
motor auxiliar de la cesta

= Cinturones de seguridad 2

= Dispositivo de sefalizacién de estabilizadores no en descanso
(salpicadero camidn)

*  Rotacidn hidraulica de la cesta

= Bombilla giratoria de color amarillo en la cabina del vehiculo

= Testigo de sefializacion toma de fuerza conectada (salpicadero
camion)

= Toma eléctrica 220 V monofase en la cesta

FICHA TECNICO COMERCIAL "SCORPION 1812”

Alcance max. de trabajo 18 m

Extension max. de trabajo 12m

Capacidad maxima 200 Kg. incluidas 2 personas

Cesta aluminio Mm 1400 x600 x 1100h

Mandos en ejecucion Hidraulica

Rotacion torreta 360°

Rotacion cesta 90° dcha. + 90° izda

Estabilizacion anterior y posterior 2 estabilizadores en A + estensibles

Estabilizacion posterior 2 estabilizadores en A

Longitud maquina 6500 mm

Altura maquina 3000 mm

Ancho maquina 2100 mm

M.M.A. parainstalacion 3,5ton
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DIAGRAMA DE TRABAJO Y CROQUIS
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