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MODELO • MODEL Moncayo 80-M Moncayo 80-T Moncayo 120-M Moncayo 120-T
Motor · Engine Monofásico · Single phase Trifásico· Three phases Monofásico · Single phase Trifásico· Three phases

Potencia del motor · Engine power (CV/kW) 3/2,2 4/2,9 3/2,2 4/2,9
Tensión - Frecuencia · Voltage - Frequency (V-Hz) 230-I+N-50 * 230/400-III-50* 230-I+N-50 * 230/400-III-50*
Intensidad a plena carga · Intensity (A) 14 11,4/6,6 14 11,4/6,6
RPM 2800 2800 2800 2800
Protección eléctrica · Electrical protection Sí · Yes No Sí · Yes No

Ø  exterior del disco mínimo/máximo · Min/Max external disc Ø (mm/Inches) 300/350 - 12”/14” 300/350 - 12”/14” 300/350 - 12”/14” 300/350 - 12”/14”
Ø interior del disco · Internal disc Ø (mm/Inches) 25,4 / 1” 25,4 / 1” 25,4 / 1” 25,4 / 1”
Altura de corte · Cutting height (mm) 80 / 105 80 / 105 80 / 105 80 / 105
Altura de corte variable · Several cutting height Sí · Yes Sí · Yes Sí · Yes Sí · Yes
Longitud de corte en 10mm de espesor · Cutting length with 10mm thickness (mm) 850 850 1200 1200
Longitud de corte en 80mm de espesor · Cutting length with 80mm thickness (mm) 770 770 1120 1120
Capacidad del depósito de agua · Water tank capacity (l) 75 75 98 98
Dimensiones de la máquina · Machine size L x H x A (mm) 1580 x 1200 x 890 1580 x 1200 x 890 1980 x 1200 x 890 1980 x 1200 x 890
Peso neto · Net weight (kg) 92 92 114 114
Dimensiones con embalaje · Packaging size L x H x A (mm) 1400 x 710 x 900 1400 x 710 x 900 1800 x 710 x 900 1800 x 710 x 900
Peso con embalaje · Packaging weight (kg) 118 118 147 147
* Otros voltajes y frecuencias bajo demanda · Other voltages and frequences under request

MODELO • MODEL Moncayo 150-M Moncayo 150-T
Motor · Engine Monofásico · Single phase Trifásico· Three phases

Potencia del motor · Engine power (CV/kW) 3/2,2 4/2,9
Tensión - Frecuencia · Voltage - Frequency (V-Hz) 230-I+N-50 * 230/400-III-50*
Intensidad a plena carga · Intensity (A) 14 11,4/6,6
RPM 2.800 2.800
Protección eléctrica · Electrical protection Sí · Yes No

Ø  exterior del disco mínimo/máximo · Min/Max external disc Ø (mm/Inches) 300/350 - 12”/14” 300/350 - 12”/14”
Ø interior del disco · Internal disc Ø (mm/Inches) 25,4 / 1” 25,4 / 1”
Altura de corte · Cutting height (mm) 75 / 100 75 / 100
Altura de corte variable · Several cutting height Sí · Yes Sí · Yes
Longitud de corte en 10mm de espesor · Cutting length with 10mm thickness (mm) 1530 1530
Longitud de corte en 80mm de espesor · Cutting length with 80mm thickness (mm) 1485 1485
Capacidad del depósito de agua · Water tank capacity (l) 115 115
Dimensiones de la máquina · Machine size L x H x A (mm) 2230 x 1300 x 890 2230 x 1300 x 890
Peso neto · Net weight (kg) 126 126
Dimensiones con embalaje · Packaging size L x H x A (mm) 2200 x 715 x 900 2200 x 715 x 900
Peso con embalaje · Packaging weight (kg) 160 160
* Otros voltajes y frecuencias bajo demanda · Other voltages and frequences under request

Serie MONCAYO


